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3-in-1 koud, warm en kokend water CH EC KI_ I ST

De Selsiuz laat zich eenvoudig installeren. Daarvoor heeft u niet meer nodig dan een steeks-
leutel en een ijzerzaag. U kunt de installatie gewoon zelf doen: we hebben een uitgebreide
handleiding en een installatievideo beschikbaar. Heeft u er geen tijd voor, of waagt u zich er
liever niet aan? Dan besteedt u de installatie uit. U kunt hulp inschakelen van een monteur.

Voor u start met de installatie raden wij aan om de nodige voorbereidingen te treffen. We
hebben hieronder een handige checklist en een overzicht van de gereedschappen die u
nodig heeft.

Checklist voor u begint
| | De kraan past in een standaard kraangat van 35 mm

|| Past de boiler in de keukenkast? De boiler heeft een afmeting van 398 mm hoog en 225
mm doorsnede.

|| Is er een wandcontactdoos in het keukenkastje om de boiler aan te sluiten?

| | Heeftu verlengslangen nodig?

De boiler vraagt 2200 Watt aan capaciteit. Indien dit niet in uw electragroep vrij is, is
een combiswitch de oplossing. Hiermee wordt overbelasting voorkomen.

|| Heeft u alle gereedschap in huis?
] |Jzerzaag

|| Steeksleutel

|| Schroevendraaier

| Emmer

Bij de aankoop van de Selsiuz kokendwaterkraan is alles inbegrepen. Heeft u een verlengs-
lang, filter of andere producten nodig? Bestel deze dan in de shop.

Leveringen geschieden volgens onze algemene leverings-, verkoop-, en betalingsvoorwaarden die u kunt vinden op www.selsiuz.com. Selsiuz is een merk van Dekker Zevenhuizen B.V.
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